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WARTUNG UND REINIGUNG

Den Lüftungsfilter periodisch und sofort nach erstmaligem Gebrauch reinigen, um 
Durchflußverminderungen zu vermeiden. Außerdem wird empfohlen, den 
Wasserhahn ausschließlich mit Wasser und Seife zu putzen und die Verwendung
von Reinigungs - und Schleifmitteln absolut zu vermeiden. Newform S.p.a. haftet 
nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung solcher Vorschriften verursacht 
werden. Zu einer längeren Dauer des Mischers und der Kartusche, wird es 
empfohlen, Untertisch-Filterhähne zu installieren.

MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA

Limpiar periódicamente e inmediatamente después de su primera utilización el 
filtro aireador, con el fin de evitar reducciones de potencia. Se aconseja limpiar el 
grifo exclusivamente con agua y jabón evitando absolutamente utilizar detersivos 
y abrasivos. La Newform S.p.a. no responderà de los daños causados por el 
incumplimiento de tales reglas.
Se recomienda, para una mayor duración del mezclador y su cartucho, la 
instalación de filtros agua arriba del mezclador.



1.1

4.2

4

4.1

5

6

7

9

12

1 2 3.1

3

11

10

8

1.1 1 2 3.1

3

4.2

4

4.1

5

6

7

8

5

4.1

4

1.1

4.2

6

7

9

3.121

3

m
arvel

m
arvel

m
arvel

Si consiglia, per una più lunga durata del miscelatore e della cartuccia, l’installazione di 
rubinetti filtro a monte del miscelatore.

Si certifica che tutte le parti e i componenti contenuti  in questo prodotto (L.166/2009), 
sono stati accuratamente controllati e collaudati nei nostri stabilimenti.

Clean the aerator filter regularly and immediately after the first use to avoid a 
reduction in the flow rate. It is also advised to clean the tap exclusively with warm 
soapy water avoiding the use of detergents and abrasives at all costs.
Newform S.p.a. will not respond to any damages caused by failure to observe the 
above rules.
In order to maintain the mixer and its cartridge in the best and long-lasting 
conditions, we suggest to fit under-top valves with filter.

Nettoyer régulièrement le brise-jet après chaque utilisation afin d’éviter les 
réductions de débit. Par ailleurs, il est conseillé de ne nettoyer le robinet qu’avec 
de l’eau et du savon. Ne jamais utiliser de détergents ou de produits abrasifs. 
Newform S.p.a. ne répond pas des dommages causés par l’inobservation de ces 
règles.
On conseille, pour une plus longue durée du mitigeur et de la cartouche, l’installa-
tion de robinets filtre sur les flexibles/tuyaux de raccordement.


